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Einbaubeispiel

DOWON—

Truma-Boiler

Bedienteil
Sicherheits-/Ablafdventil
Kamin fur Verbrennungs-
luft-ZufUhrung und
Abgas-Abflhrung

Qw

Inbouwvoorbeeld

AOWON—

Truma-Boiler
Bedieningspaneel
Veiligheids-/aftapkraan
Schoorsteen voor toevoer
van verbrandingslucht en
afvoer van rookgas

Installation example
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Truma water heater
Control panel
Safety/drain valve

Cowl for combustion air
intake and exhaust gas
discharge
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onteringseksempel

Truma vandvarmer
Betjeningspanel
Sikkerhetds-/
aftapningsventil
Skorsten for tilfarsel af «
forbraendingsluft samt
bortledning af aftraek

Boiler BS
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Exemple de montage
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Chauffe-eau Truma

Piece de commande
Soupape de sUreté/

de vidange

Cheminée pour amenée
d'air de combustion et
évacuation des gaz bralés
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Ejemplo de montaje
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Calentador de agua Truma
Panel de mandos

Valvula de vaciado/
seguridad

Chimenea para
alimentacion del aire de
combustién y escape de
los gases de combustion
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Esempio di montaggio

1 Boiler Truma
2 Quadro di comando
3 Valvola di sicurezza/scarico
4 Camino di alimentazione
dell'aria di combustione
e scarico gas
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Chauffe-eau Truma
BS 10, BS 14
4 gaz liquéfié

Mode d’emploi

Avant la mise en service,
observer impérativement
le mode d'emploi et les
.Instructions d'emploi im-
portantes”. Le détenteur du
véhicule porte la responsabili-
té d'une utilisation conforme
de l'appareil.

L'autocollant jaune joint a
I'appareil et portant les re-
marques d'avertissement doit
étre apposé dans le véhicule
par l'installateur ou le déten-
teur en un en-droit bien visi-
ble de chaque utilisateur (par
ex. sur la porte de la pende-
rie). Si nécessaire, réclamer
l'autocollant aupres de
Truma.

Attention : Avant la premie-
re utilisation, veiller imperati-
vement a bien rincer |'ensem-
ble de |'alimentation en eau
avec une eau pure chauf-
fée.Quand le chauffe- eau est
hors service, toujours mettre
en place le cache de che-
minée | En cas de risque de
gel, vidanger le chauffe-eau !
Aucun recours en garantie
pour les dégats dus au gel!

En cas de raccordement a
une alimentation en eau cen-
tralisée (eau de ville ou de
campagne), il faut intercaler
un réducteur de pression
empéchant que la pression
dans le chauffe-eau dépasse
2,8 bar.

Piece de commande

a = Lampe-témoin rouge
.panne”

b = Chauffe-eau ,,marche”
50°C ou 70°C

¢ = Chauffe-eau ,arrét”

Soupape de sireté/
de vidange

d = Levier en position
.fermé”

e = Levier en position
.vidange”

Remplissage du
chauffe-eau

1. Vérifier si la soupape de
slreté/de vidange dans la
conduite d'arrivée d'eau fro-
ide est bien fermé : levier ho-
rizontal, position (d).

2. Ouvrir le robinet d'eau
chaude dans la cuisine ou la
salle d'eau. Le cas échéant,
placer le levier du mitigeur
manuel ou thermostatique
sur ,chaud”.

3. Contacter le courant pour
la pompe a eau (interrupteur
principal ou interrupteur de
la pompe).

Laisser les robinets ouverts
jusqu'a ce que l'eau ait dépla-
cé l'air dans le chauffe-eau,
ait rempli ce dernier et coule.

En cas de gel, un bouchon de
glace causé par le gel d'un
reste d'eau dans le chauffe-eau
peut empécher le remplissa-
ge. En allumant brievement le
chauffe-eau (max. 2 minutes),
on peut le dégeler. Pour dé-
geler des conduites, chauffer
I'nabitacle.

Mise en service

Attention : Ne jamais faire fon-
ctionner le chauffe-eau vide!

1. Retirer le cache de
cheminée.

2. Ouvrir la bouteille de gaz
et le robinet & fermeture rapi-
de dans la conduite d'alimen-
tation.

3. Contacter le chauffe-eau
sur le commutateur de la
piece de commande (b).

4. Si la conduite d'alimentati-
on en gaz contient de l'air, il
peut étre nécessaire d'attend-
re jusqu'a une minyte avant
que le gaz accede effective-
ment au brdleur. Si, pendant
ce temps, l'appareil signale
un , Défaut”, répéter le pro-

cessus de démarrage apres
avoir coupé l'appareil ; atten-
dre 5 minutes.

Arrét

Eteindre le chauffe-eau (c).
Mettre en place le cache de
cheminée. S'il y a risque de
gel, vidanger le chauffe-eau.
Si le chauffe-eau reste inuti-
lisé pendant une durée pro-
longée, fermer le robinet a
fermeture rapide dans la con-
duite d'alimentation en gaz et
femer la bouteille.

Vidange du
chauffe-eau

1. Couper le courant a la
pompe a eau (interrupteur
principal ou interrupteur de
la pompe).

2. Ouvrir les robinets d'eau
chaude dans la cuisine et la
salle d'eau.

3. Ouvrir la soupape de slre
té/de vidange : placer le le-
vier a la verticale (e).

4. Maintenant, le chauffe-eau
est vidangé directement vers
I'extérieur par la soupape de
slreté/de vidange. Vérifier que
I'ensemble du contenu en
eau se vide (10 ou 14 litres)

Maintenance

Pour le détartrage du chauffe-
eau, utilisez du vinaigre ou de
I'acide formique, que vous
versez dans le chauffe-eau
par la conduite d'arrivée
d'eau. Laisser agir I'acide,
puis rincez soigneusement le
chauffe-eau a l'eau claire.
Pour la désinfection, nous re-
commandons ,Certisil-Argen-
t0” ; les autres produits, en
particulier ceux dégageant du
chlore, sont inadaptés.

Remarque : Le réservoir
d'eau utilisé est en acier in-
oxydable VA compatible avec
les denrees alimentaires. Les
raccords angulaires en matie-
res plastiques utilisés pour le
raccord d'eau ainsi que la
soupape de sécurité / de vi-
dange répondent a la direc-
tive 90/128/CEE (Compatibi-
lité avec les denrées alimen-
taires dans les pieces en ma-
tieres plastiques).

Pour cependant éviter le dé-
veloppement de microorga-
nismes, il est recommandé
de faire chauffer régulierement
le chauffe-eau a 70°C et de
ne pas consommer |'eaul

Lampe-témoin rouge
,panne”
En cas de défaut, la lampe-

témoin rouge (a) s'allume.
Les causes peuvent étre par

ex. un manqgue de gaz, de
I'air dans les conduites, que
le contréleur de surtempéra-
ture a réagi, etc. Le réarme-
ment s'effectue par arrét - at-
tendre 5 minutes - et remise
en marche du systeme.

En cas de dérangement,
adressez vous s'il vous plait
par principe au Service Truma
(voir page 16).

Instructions d'em-
ploi importantes

1. Si la cheminée est située
prés d'une fenétre ouvrante
(resp. une lucarne), en parti-
culier directement endes-
sous, celle-ci doit rester fer-
mée pendant le fonctionne-
ment (voir panneau d’aver-
tissement).

2. Quand le chauffe-eau est
inutilisé, obturer la cheminée
avec le cache. En cas de non-
Oment de l'appareil peut étre
géné par de I'eau, des impu-
retés ou des insectes.

De telles anomalies ne sont
pas couvertes par la garantie.
Retirer impérativement le
cache avant de remettre le
chauffe-eau en service !

3. En cas de défaut de I'élec-
tronique, nous retourner la pla-
tine dans un récipient bien ca-
pitonné. En cas de non-obser-
vation, perte de la garantie.

Comme piéce de rechange,
n'utiliser que la platine d'ori-
gine pour chauffe-eau Truma.

4. Si l'on n'utilise que le circuit
d'eau froide, sans chauffe-eau,
le réservoir de ce dernier se
remplit d'eau néanmoins.
Pour éviter des dégats par le
gel, il faut actionner la soupa-
pe de slreté/de vidange pour
évacuer l'eau, méme si le
chauffe-eau n'était pas en
service. Une autre possibilité
consiste a intercaler des robi-
nets d'arrét sur lesraccorde-
ments d'eau chaude et froide.

Consignes génerales
de securité

En cas de fuites dans l'ins-
tallation a gaz ou d'odeur
de gaz :

- éteindre toutes flammes
directes!

- ne pas fumer!

- éteindre les appareils!

- fermer le robinet de la
bouteille!

- ouvrir les fenétres!

- ne pas actionner de com
mutateurs électriques!

- faire vérifier toute l'instal
lation par un spécialiste!
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1. Les réparations ne doi-
vent étre effectuées que
par un spécialiste.

2. Toute modification que I'on
apporte a l'appareil (y inclus
les tuyaux d'évacuation ainsi
que la cheminée), ou I'emploi
des piéces de rechange et
des accessoires fonctionnels
qui ne sont pas des pieces
originales Truma, ainsi que
l'inobservance des instruc-
tions de montage et du mode
d'emploia pour conséquence
I'expiration de la garantie et
I'exonération de la responsa-
bilité. En outre, I'autorisation
d'utiliser l'appareil est annu-
lée et entraine dans de nom-
breux pays l'annulation de
I'autorisation pour tout le
véhicule.

3. La pression de service
de I'alimentation en gaz de
30 mbar (soit 28 mbar
butane/37 mbar propane)
ou 50 mbar doit corres-
pondre a la pression de
service de l'appareil (voir
plaque de fabrication).

4. En RFA seulement, les
in-stallations a gaz liquéfiés
doivent satisfaire a la fiche de
travail DVGW G 607.

L'installation a gaz doit
étre contrdlée tous les

2 ans par un expert en ma-
tiere de gaz liquéfiés (DVFG,
TUV, DEKRA). Le contréle
doit &tre confirmé sur une at-
testation conforme aux fiches
de travail DVGW G 607.

L'initiative du contrdle incom-
be au détenteur du véhicule.

5. Dans les autres pays, |l
faut respecter les reglements
en vigueur. Pour votre sécu-
rité, il est nécessaire que l'ap-
pareil et I'ensemble de l'in-
stallation soient contrélés ré-
guliérement (au moins une
fois tous les deux ans) par un
spécialiste.

6. Lors d'un ravitaillement en
carburant et au garage, l'ap-
pareil doit étre éteint.

7. Lors de la premiére mise
en service d'un appareil neuf
venant directement de I'usine
(ou aprés un temps de repos
relativement long), on peut
observer un dégagement
passager d'une légére fumée
ou d'une odeur particuliere. |l
est alors conseillé de faire
marcher |'appareil a la puis-
sance maximum et de veiller
4 bien aérer la piéce.

8. Un bruit de combustion in-
habituel ou un décollage de la
flamme sont l'indice d'un défaut
du détendeur et rendent néces-
saire un controle de ce dernier.
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Pour les installations a gaz,
on peut utiliser des déten-
deurs de pression de gaz
avec une protection contre
les surpressions, ce sont p.
ex. des détendeurs avec une
soupape de sécurité prescrits
par la norme DIN 4811, resp.
VP 306. Nous préconisons le
détendeur pour véhicules
DUB de Truma ou, pour les
installations a deux bouteilles
dans des caissons accessib-
les de l'extérieur seulement,
le détendeur avec commuta-
tion automatique de Truma,
resp. le Triomatic. Les déten-
deurs Truma ont été étudiés
spécialement pour le rude
service dans des caravanes,
des bateaux et des camping-
cars. Parallélement a la sou-
pape de sécurité contre les
surpressions, ils sont dotés
d'un manométre avec lequel
on peut vérifier I'étanchéité
d'une installation a gaz.
Branchez toujours tres soig-
neusement a la main les dé-
tendeurs aux bouteilles de gaz.
Aux températures voisines de
0°C et en dessous, il est re-
commandé d'utiliser des dé-
tendeurs avec systeme de dé-
givrage (Eis-Ex). Vérifier régu-
lisrement que les flexibles de
raccordement du détendeur ne
sont pas fissurés. Pour le servi-
ce en hiver, n'utiliser que des
flexibles spéciaux résistant au
froid. Les bouteilles de gaz doi-
vent toujours étre verticales!

Caractéristiques
techniques

Nature du gaz : gaz liquéfié
(propane/butane)

Pression de service :

30 ou 50 mbar

(Voir plaque signalétique)
Capacité en eau :

10 ou 14 Liter

Temps de chauffage
jusqu'a env. 70°C :

env. 35 min. (10 litres)

env. 50 min. (14 litres)
Pression d'eau :

jusqu'a 2,8 bar max.
Puissance de chauffage
nominale : 1500 W
Consommation de gaz :
120 g/h

Consommation de courant
sous 12V :

Allumage : 0,17 A

Mise en température : 0,08 A
Veille : 0,04 A

Déclaration de conformité:
Le chauffe-eau Truma a été
examiné et homologué par le
DVGW et satisfait a la direc-
tive CE sur les appareils & gaz
(90/396/CEE) ainsi qu'aux au-
tres directives CE. Pour les
pays de la CE, le numéro d'i-
dentification CE a été délivee:
CE-085AP0038

Déclaration de ga-
rantie du fabricant

1. Cas de garantie

Le fabricant concede une ga-
rantie pour des carences de
I'appareil imputables & des
défauts du matériau ou de la
fabrication. En outre, le re-
cours légal en garantie aupres
du vendeur reste valable.

Nous déclinons tout recours
en garantie pour des domma-
ges de I'appareil

- dus a I'utilisation dans les
appareils de pieces autres
que des pieces d'origine
Truma, ou de détendeurs in
appropriés,

- consécutifs a la non-observa
tion des instructions de
montage et du mode d’em
ploi,

- consécutifs a une utilisation
non-conforme,

- consécutifs & un emballage
de transport inapproprié.

2. Prestations de garantie

La garantie couvre les caren-
ces dans le sens de l'article 1,
se manifestant dans les

12 mois suivant la conclusion
du contrat d'achat entre le
vendeur et I'utilisateur. Le fa-
bricant procédera normale-
ment & la remise en ordre du
défaut par réparation, mais se
réserve le droit de livrer un
appareil de rechange au lieu
de la réparation. Toute pré-
tention portant sur des dom-
mages indirects ou consecu-
tifs est exclue. Les dispositi-
ons de la législation sur la re-
sponsabilité sur le produit ne
sont pas mises en cause.

Les frais de mise a contributi-
on du service apres-vente
usine Truma pour remédier a
une carence couverte par la
garantie, en particulier les frais
de transport, de manutention,
de main-d’oeuvre et de
matériel, sont a la charge du
fabricant, pour autant que le
SAV intervient sur le territoire
de la République Fédérale
d’'Allemagne. Les missions
de SAV a |'étranger ne sont
pas couvertes par la garantie.

Des frais supplémentaires
dus a des difficultés de dé-
pose et de repose de I'ap-
pareil (par ex. démontage et
remontage de meubles ou de
parties de la carrosserie) ne
sont pas reconnus en tant
que prestation de garantie.

3. Invocation du cas de
garantie

En Allemagne, aviser systé-
matiquement ie central de
SAV Truma & Putzbrunn prés

de Munich; a I'étranger, les
partenaires de SAV respectifs
(voir liste des adresses) sont
3 la disposition des clients.
Préciser la nature de la récla-
mation. En outre, présenter
I'attestation de garantie dd-
ment remplie ou communi-
quer le numéro de série de I'-
appareil et la date de 'achat.

Si I'appareil doit étre réexpé-
dié a I'usine, le fabricant véri-
fiera s'il s’agit bien d'un cas
de garantie. Si le dommage
porte sur un corps de chauffe
(échangeur de chaleur), expé-
dier aussi le détendeur.

En cas d'expédition a I'usine,
celle-ci se fera normalement
comme marchandise a petite
vitesse. Dans le cas de garan-
tie, I'usine prend en charge
les frais d'envoi dans les
deux sens. Sinon, I'usine en
avise le client et lui communi-
que le montant du co(t de la
réparation qu'il devra suppor-
ter; dans ce cas, les frais d'-
expédition sont également a
charge du client.
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